
OK Tigrod 318Si TIG

OK Tigrod 16.31
Általános leírás Besorolás

EN ISO 14343-A W 19 12 3 Nb Si
Werkstoffnummer ~1.4576

Jóváhagyások

DB 43.039.15
VdTÜV 09737

Varratfém átlagos vegyi összetétele, %

C Si Mn Cr Ni Mo
0,04 0,8 1,3 19 12 2,8

Nb S P
0,5 0,01 0,02

Deltaferrit (FN) ~7

Varratfém átlagos mechanikai jellemzõi
Védőgáz (MSZ EN 439)
I1 Folyáshatár (MPa)

Nyúlás (%)

Ütõmunka (KV)

Csomagolási adatok

A hegesztőpálcák hossza: 1000 mm.
Forgalmazott átmérők: 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 és 4,0 mm.
Az egységnyi csomagolás tömege: 5kg.

+20°C 40

19Cr12Ni3MoNb ötvözésű (AISI 318) hegesztőpálca
argonvédőgázas volfrámelektródás ívhegesztéshez.
Kitűnő általános korrózióállóságú hegesztőanyag, de
különösen alkalmas a szemcseközi korrózió veszélyes
helyekre a nióbium stabilizálásnak köszönhetően 450°C
üzemi hőmérsékletig. A magasabb szilíciumtartalom révén
jobb nedvesítő tulajdonságú az ömledéke.
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